
Gli esperti ZigBee



Missione

4-noks progetta e sviluppa dispositivi ZigBee senza fili 

per il monitoraggio, il controllo ed il risparmio energetico

Saving your Energy… wirelessly



Linee di Prodotto



MONITORAGGIO UNIVERSALE SENZA FILI
PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

con gestione dati per lo SCAMBIO SUL POSTO
e ottimizzazione dell’AUTOCONSUMO 



SistemaUniversale

Senza Fili

Semplice da Usare

Super Accessoriato

Sempre Affidabile

Il sistema   5S per il fotovoltaico



Caratteristiche principali

MONITORAGGIO del funzionamento 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻ COMPLETO
ed AFFIDABILE

UNIVERSALE: legge i dati direttamente 
dal contatore

SENZA FILI: trasmissione dati wireless 
con ZigBee

Display Remoto

Interfaccia
Ottica 

Trasmettitore 
Radio

SEMPLICE DA INSTALLARE: si applica senza 
manomissioni al proprio impianto, 
ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻ

FACILE DA USARE

PREZZO CONTENUTO

Possibilità di REMOTARE nel Display 
ƭΩALLARMEŘŜƭƭΩINVERTER se disponibile 
uscita con contatto pulito nello stesso

Possibilità di REMOTARE ALLARMI di MANCATA
PRODUZIONEŘŀƭ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜ Ŏƻƴ άŎƻƴǘŀǘǘƻ 
Ǉǳƭƛǘƻέ ƻ ŀƭǘǊƛ ŀƭƭŀǊƳƛ ŀƭƭƻ ǎǘŜǎǎƻ ƳƻŘƻ



I 4 kit base di IntellyGreen Pv

Trasmettitore radio

Interfaccia Ottica 
per contatore Enel

Display Remoto

1. PV-KIT

Trasmettitore radio

Interfaccia
Ottica universale 

Display Remoto

3. PV-KIT IT

Trasmettitore radio

Display Remoto

2. PV-KIT S0

Trasmettitore radio

Interfaccia Ottica 
per contatore Enel

Gateway ZigBee
RS485

4. PV-KIT-485-M



Accessori

IntellyGate: monitoraggio a 
distanza via internet o GPRS

Sensore di irraggiamento 
solare e di temperatura del 
pannello fotovoltaico

Ripetitore radio: da usare in 
presenza di ostacoli esterni che 
impediscono le trasmissioni radio.
Alimentazione diretta 220V

Kit AUTOCONSUMO: 
Trasmettitore radio per il 
contatore di scambio + 
Smart Plug o Smart Switch

Display Gigante



Esempio di funzionamento kit standard con Display Remoto



Kit base: Interfaccia Ottica

Si posiziona sul contatore GSE senza che lo stesso venga manomesso

[ŜƎƎŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ Ŝ ƳƛǎǳǊŀǘŀ Řŀƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ D{9Υ ƛƴ 
ǉǳŜǎǘƻ ƳƻŘƻ ƛƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ǇǊŜŎƛǎƻ ŜŘ 
affidabile

Applicabile a tutti i contatori Enel e di altre marche con 
contaimpulsi a led

Valevole per impianti fino a 200 Kw

Particolare Interfaccia Ottica 
per contatori Enel

Particolare Interfaccia Ottica 
per contatori non Enel



Trasmettitore Radio con tecnologia ZigBee a 2,4 GHz.

Comunica ƭŀ ƳƛǎǳǊŀ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ǾŜǊǎƻ ƛƭ
Display Remoto

Dispone di un ingresso digitale per remotare un allarme (per 
ŜǎŜƳǇƛƻ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊύΦ 

Kit base: Trasmettitore Radio



Contatori ISKRA e LANDIS+GYR i più utilizzati oltre al 
contatore ENEL e leggibili con il PV-KIT-S0 (lo stesso per Gavazzi, Actaris, ABB……)

Contatori ISKRA:
morsettiera opzionale 
per uscita “S0”:
morsetti 40 e41

Contatori Landys+Gyr: 
morsettiera 
per uscita “S0”







Kit base: Display Remoto

Permette di visualizzare:

Quanto hai guadagnato in euro

La potenza istantanea prodotta del giorno corrente

e degli ultimi 30 giorni

La potenza di picco giornaliera e degli ultimi 30 giorni

[Ωenergia prodotta giornalmente e negli ultimi 30 giorni

Le ore equivalenti di produzione

Storico dei dati fino a due anni 

Possibilità di scaricare i dati per analisi su foglio elettronico

RETROILLUMINATO, 
da posizionare nella 
propria abitazione.



Esempio schermata Display Remoto

Guadagno in euro

Potenza 
istantanea

Energia prodotta 
giornalmente

Potenza di picco



Visualizzazione in forma grafica

Potenza istantanea del giorno 
corrente e degli ultimi 30 giorni con 
risoluzione di 15 minuti

Energia giornaliera prodotta negli 
ultimi 24 mesi

Avviso di allarme dopo segnalazione 
allarme acustico in attesa di intervento

Avviso di allarme con segnalazione 
acustica

E’ possibile remotarel’allarme dell’inverter



IMPORTANTE per impianti con potenza > 10/15kW

Dal menù 
“parametri”

Soglia
impostabile con i
tasti laterali

Su impianti di potenze superiori ai 10/15kW generalmente gli inverter di notte non si 
spengono e consumano energia, lo stesso se hanno i trasformatori di isolamento

Per questo motivo è stata creata la “soglia di potenza minima” sotto la quale il PV-
KIT non contabilizza gli impulsi del contatore di produzione



Personalizza il kit con il tuo logo

Lƭ 5ƛǎǇƭŀȅ wŜƳƻǘƻ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛȊȊŀǘƻ Ŏƻƴ ƛƭ ƭƻƎƻ ŘŜƭƭΩinstallatore*

Spazio riservato per la 

personalizzazione del logo

*ordini minimi di 100pz (anche con consegne scadenziate su dieci mesi)



Accessorio: SIS
Sensore radio di irraggiamento solare e di temperatura del pannello

Dispone di sonda da applicare ai moduli per rilevarne la
temperatura. 

Trasmette via radio con tecnologia ZigBee a 2,4 GHz al Display 
Remoto le misure effettuate (radiazione, energia teoricamente 
producibile e normalizzata in base al valore di potenza nominale 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƳƻŘǳƭƛύΦ

Il sensore è alimentato con una cella solare e una batteria di back up,
che ha una vita media di 5 anni.

Fornito con un ripetitore radio.

Corredata di staffa in acciaio 
per il fissaggio laterale al pannello

Sonda di temperatura



Esempio schermata con sensore di irraggiamento solare

Rendimento

Potenza 
Istantanea

teorica

Energia prodotta 
giornalmente

teorica

Rendimento

Con il sensore di irraggiamento solare e di temperatura del pannello (accessorio) è 
possibile visualizzare sul display l’efficienza dell’impianto ed eventuali allarmi di 

insufficiente rendimento.

Visualizzazione allarmi con SIS



Accessorio:
Ripetitore Radio REP

La distanza di trasmissione dei dati è di circa 25mt 
in ambiente chiuso e di 200mt in campo aperto. 

Lƴ ƻƎƴƛ ŎŀǎƻΣ ǎŜ ƻǎǘŀŎƻƭƛ άƴŀǘǳǊŀƭƛέ όƳǳǊƛΣ ŎŀǎŜΣ 
ŀƭōŜǊƛΧ) impediscono la trasmissione radio, con 
ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ Řƛ ǳƴ ǊƛǇŜǘƛǘƻǊŜ Řƛ ǎŜƎƴŀƭŜ όŀŎŎŜǎǎƻǊƛƻύ ǎƛ 
può raddoppiare o comunque migliorare la portata.

Alimentazione 220V



Accessorio:
Display Gigante con collegamento radio (senza cablaggio)

Visualizza in formato gigante:

- Potenza attuale 

- Energia prodotta

- Emissioni di CO2 evitate 

Utilizzabile presso uffici pubblici, scuole, 
centri commerciali,aziende..

Personalizzabile con loghi ed immagini 

del cliente

Versioni per uso interno e esterno:

1400 x 700 x 90 mm

850 x 450 x 90 mm 

Versioni per uso interno:

560 x 400 mm

715 x 1700 mm x 283 mm (con piantana)



Esempio di funzionamento



Display Gigante: esempi di realizzazione

Display Gigante NEUTRO

Display Gigante 
PERSONALIZZATO

Display Gigante con DICITURE STD

Display Gigante da interno con 
DICITURE STD



Monitoraggio a distanza con Internet o GPRS

Accessorio:



Descrizione Generale Trasmissione 
AUTOMATICA con 

MAIL o SMS di 
eventuali allarmi 
dell’impianto.

IntellyGateè accessibile anche via rete locale ethernet o VPN tramite normale browser, 
ǇŜǊƳŜǘǘŜƴŘƻ ƛƭ ŘƻǿƴƭƻŀŘ ǎǘƻǊƛŎƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ Ŝ ƭŀ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΦ

Protocollo di interfaccia disponibile e aperto

Dispositivo IntellyGate che raccoglie i dati
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŦƻǘƻǾƻƭǘŀƛŎƻ Řŀƭ Display Remoto
del PV-KIT e li trasmette ad un portale WEB

La trasmissione di questi dati può avvenire in automatico
tramite la rete Internet o la rete GPRS

[ΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƻǊŜ ƻ ƭΩǳǘŜƴǘŜ ŦƛƴŀƭŜ ǇǳƼ ŀŎŎŜŘŜǊŜ ŀƭ ǇƻǊǘŀƭŜ ²9.
tramite un PC collegato ad internet oppure tramite
Smartphone



Funzionalità

Visualizzazione e memorizzazione sul portale WEB delle variabili più importanti 
ŘŜƭƭΩ impianto:

Download storico delle variabili di impianto

Gestione allarmi in tempo reale con invio di SMS ed e-mail a differenti destinatari

Accesso differenziato a seconda dell'utente collegato (installatore o utente finale)



IntellyGate: Monitoraggio a distanza via ADSL



IntellyGate: Monitoraggio remoto via GPRS



Accesso al portale di appoggio:

www.monitoraggiofvsicuro.it

http://www.monitoraggiofvsicuro.it/
http://www.monitoraggiofvsicuro.it/
http://www.monitoraggiofvsicuro.it/


Accesso per installatori:  passaggio veloce alle variabili principali

Potenza

Energia ultime 24h

Energia ultimi 7 giorni

Energia totale 



Accesso per installatori:  situazione allarmi



Accesso per utente finale: pagina principale



Accesso per utente finale: grafici variabili





Attivazione in automatico degli elettrodomestici

Smart Plug Smart SwitchTrasmettitore Radio per il 
Contatore di scambio

aƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ ŀŎǉǳƛǎǘŀǘŀ Ŝ ǾŜƴŘǳǘŀ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ

wƛŘǳȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ŏƻǎǘƛ ŘŜƭƭŀ ōƻƭƭŜǘǘŀ ŦŀǾƻǊŜƴŘƻ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǎǳƳƻ

Trasmettitore Radio per il 
Centralino di casa



I dispositivi IntellyPower, leggendo direttamente i dati del contatore di 
scambio, accendono automaticamente gli elettrodomestici di casa quando 
ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎǘŀ ƎŜƴŜǊŀƴŘƻ ŜƴŜǊƎƛŀΦ 

Esempio di utilizzo del Kit 
Autoconsumo con Smart 
Switch e boiler elettrico

Esempio di utilizzo del Kit 
Autoconsumo con Smart 
Switch e aria condizionata

Il Kit Autoconsumo è composto da un Trasmettitore Radio collegato al 
ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ ƳƻƴƻŦŀǎŜ Řƛ ǎŎŀƳōƛƻ Ŏƻƴ ǳƴΩLƴǘŜǊŦŀŎŎƛŀ hǘǘƛŎŀ ŎƘŜ ŎƻƴǘǊƻƭƭŀ Ǿƛŀ 
radio uno Smart Plug o Smart Switch collegati agli elettrodomestici.

Lƭ 5ƛǎǇƭŀȅ wŜƳƻǘƻ ǾƛǎǳŀƭƛȊȊŀ Ŏƻƴ ǇǊŜŎƛǎƛƻƴŜ ƭŀ ǉǳŀƴǘƛǘŁ ŜŘ ƛƭ ǾŀƭƻǊŜ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ 
elettrica acquistata e venduta alla rete nelle diverse fasce di orario.



Esempio di funzionamento del 
Kit Autoconsumo IntellyPower





Rileva in AUTOMATICO i dati per il registro UTF

Gestione scambio sul posto per contatori TRIFASE

±ƛǎǳŀƭƛȊȊŀ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŎƻƴǎǳƳŀǘŀ Ŝ ǾŜƴŘǳǘŀ ŀƭƭŀ ǊŜǘŜ

Registra i dati per 2 anni e li rende disponibili per lo scarico in EXCEL 
su PC in qualsiasi momento.

Tutti i dati verranno gestiti in funzione delle diverse fasce orarie 
(F1,F2,F3) 



Esempio di funzionamento IntellyPower Pro



Esempi per installazione di



Esempio di installazione: Trasmettitore Radio in garage, 
Display Remoto in cucina



Esempio di installazione: Trasmettitore Radio in garage, 
Display Remoto in cucina e SIS 



Esempio di installazione: Trasmettitore Radio in garage, 
Display Remoto in cucina + Ripetitore



Esempio di installazione: Trasmettitore Radio in garage, 
Display Remoto in cucina, impianto FV esterno con SIS + Ripetitore



Esempio di installazione: Trasmettitore Radio in garage, 
Display Remoto in cucina, impianto FV esterno + Ripetitore



Misuratore di campo

Utile per capire se e dove serve un eventuale ripetitore radio di segnale

HandZer: misuratore di campo ZigBee



FAQ

Posso leggere l’inverter  di marca e modello “XYZ”?   
Il sistema legge i dati direttamente dal contatore di produzione e quindi utilizzabile 
su qualsiasi impianto indipendentemente dagli inverter installati

Come si collega il trasmettitore? 
Lƭ ǘǊŀǎƳŜǘǘƛǘƻǊŜ ǾƛŜƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻ ŀ мн± Řŀ ǘǊŀǎŦƻǊƳŀǘƻǊŜ Řŀ άƎǳƛŘŀ 5Lbέ ǇǊŜǎŜƴǘŜ 
nella confezione

Come si leggono i dati dal contatore?
Viene utilizzata una interfaccia ottica che con un semplice biadesivo si applica sul 
άƭŜŘέ ŘŜƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ

Posso visualizzare più impianti sul display remoto con il kit base?
No ogni impianto ha un proprio display remoto

Che dati devo inserire nel display remoto?
4 parametri: Valore in ϵdella tariffa incentivante, potenza impianto, valore di ogni 
lampeggio Wh per impulso, valore energia prodotta fino a quel momento 
ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ όƭŜǘǘŀ ƴŜƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜύ



FAQ

Se salta la corrente il display perde i dati? Cosa succede?
{Ŝ ŀƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ǾƛŜƴŜ ǘƻƭǘŀ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ǉǳŜǎǘƻ ƴƻƴ ǇŜǊŘŜ ƛ Řŀǘƛ ƳŜƳƻǊƛȊȊŀǘƛ Ŝ ƴƻƴ 
elabora i dati che il trasmettitore continua a trasmettere. Il trasmettitore memorizza 
ŎƳǉ ƛ Řŀǘƛ ǘƻǘŀƭƛ ŎƘŜ Ǉƻƛ ǘǊŀǎƳŜǘǘŜǊŁ ŀƭ ŘƛǎǇƭŀȅ ŀƭ ǊƛǇǊƛǎǘƛƴƻ ŘŜƭƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜΦ Lƭ 
display pertanto non elaborerà i dati parziali per il periodo non collegato ma 
ŀƎƎƛƻǊƴŜǊŁ ƛ Řŀǘƛ ŎǳƳǳƭŀǘƛǾƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ
Posso visualizzare direttamente sul PC i dati del display remoto?
No non è possibile

Posso scaricare i dati sul PC? Cosa scarico dal diplay su PC con il cavo USB?
9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǎŎŀǊƛŎŀǊŜ ƛ Řŀǘƛ ǎǳ t/ ƛƴ ŦƻǊƳŀǘƻ 9ȄŎŜƭ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƛƭ {² Ŝ ƛƭ ŎŀǾŜǘǘƻ ǳǎō ƛƴ 
dotazione nel kit

Il mio impianto è da “3,6kW” lo posso usare???  
Si, il PV-KIT può essere installato su qualsiasi taglia di impianto fino a 1,2MW



FAQ

Che distanza copre?..............se ci sono muri e ostacoli cosa succede?
In ambiente chiuso la trasmissione radio raggiunge circa 25mt e i campo aperto circa 
200mt MA GRAZIE ALLA TECNOLOGIA ZIGBEE CON IL RIPETITORE RADIO è POSSIBILE 
RAGGIUNGERE DISTANZE MOLTO SUPERIORI 

Posso applicarlo sui contatori ISKRA, Landis….  ACEA?
Si il ns. sistema è Universale e può essere installato su TUTTI i contatori in 
commercio

Legge lo scambio sul posto?
Si, da Giungo 2011 sarà disponibile il  monitoraggio per lo scambio sul posto 
monofase e da Luglio 2011 anche il monitoraggio dello scambio sul porto per 
impianti trifase

Che allarmi riceviamo? 
Possiamo remotizzare ƴŜƭ ŘƛǎǇƭŀȅ Ǝƭƛ ŀƭƭŀǊƳƛ ŘŜƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊΣ ŘŜƭ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜΣ ŘŜƛ ǎƛǎǘŜƳƛ 
antifurto, ŀƴǘƛƴŎŜƴŘƛƻΧΧΧΧtutti attraverso il contatto pulito predisposto nel 
trasmettitore



FAQ
Come si collega il contatto pulito allarme inverter? 
Lƭ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ Ǉǳƭƛǘƻ ƛƴ ǳǎŎƛǘŀ ŘŀƭƭΩƛƴǾŜǊǘŜǊ ǾƛŜƴŜ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ƴŜƭ ƳƻǊǎŜǘǘƻ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ 
ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǘǊŀǎƳŜǘǘƛǘƻǊŜ

Se ho più inverter, i contatti puliti per allarme li collego in “serie” o in “parallelo”?
Lƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ Ŧŀǘǘƻ ƛƴ άǇŀǊŀƭƭŜƭƻέΣ ƭŀ ŎƘƛǳǎǳǊŀ Řƛ ǳƴƻ ŘŜƛ Ŏƻƴǘŀǘǘƛ ŀƭƭŀǊƳƛ 
ƛƴǾŜǊǘŜǊ ƻ Řƛ ŀƭǘǊƛ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛǾƛ ŦŀǊŁ ǇŀǊǘƛǊŜ ƭΩŀƭƭŀǊƳŜΦ I contatti di allarme dei vari 
inverter devono essere liberi da tensione e normalmente aperti.

Posso leggere più contatori insieme?
Si, utilizzando, al posto del display remoto un gateway ricevitore che però deve 
essere gestito su PLC o SCADA

Posso sommare i dati di più impianti in unico display gigante?
No non è possibile

Se un impianto consuma di notte cosa succede?
[ΩŀǳǘƻŎƻƴǎǳƳƻ ƴƻǘǘǳǊƴƻ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴǘŜƎƎƛŀǘƻ ŎƻƳŜ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řŀƭ ƭŜŘ ŘŜƭ ŎƻƴǘŀǘƻǊŜΣ 
per questo abbiamo inserito una soglia minima di potenza sotto la quale viene 
escluso il conteggio del display remoto. 



FAQ

Questa di seguito è la tipica richiesta di offerta:
Buonasera, con la presente richiedo preventivo per :
n° 1 interfaccia ottica al contatore,
N° 1 display gigante 560 x 403 x 85
N° 1 sensore irraggiamento
N° 1 display remoto.
é.il kit base è composto da TRASMETTITORE + INTERFACCIA OTTICA + DISPLAY 
REMOTO

INTERNET
Posso controllare i dati su internet? Come vedo i dati su internet?
9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ remotare i dati su internet e visualizzarli su un portale di appoggio 4-
ƴƻƪǎ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻǊƛƻ IntellyGate. I dati sono visualizzabili in formato grafico e 
numerico con uno storico di 20 anni. Il portale invia mail relative agli allarmi 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŀ ǳƴƻ ƻ ǇƛǴ ƛƴŘƛǊƛȊȊƛ Řƛ Ǉƻǎǘŀ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ



FAQ

Se perdo la comunicazione ADSL o GPRS, al suo ripristino recupero i dati sul 
portale?
Si, i dati sono memorizzati nel display e al ripristino della connessione vengono 
inviati al portale
Se non ho ADSL? Cosa posso fare? 
9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ǘǊŀǎƳƛǎǎƛƻƴŜ Dtw{ Ŏƻƴ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻǊƛƻ IntellyGate-GPRS
comprensivo di chiavetta USB, SIM dati e canone di trasmissione

Come si collega alla rete IntellyGate? ………..ovvero come si inseriscono i parametri?
IntellyGate di configura direttamente dalla rete del cliente finale con semplici 
operazioni di settaggio descritte nel manuale di installazione

Posso remotare su internet più impianti con unico IntellyGate?
No ogni display ha bisogno di un IntellyGate

Posso utilizzare la mia chiavetta GPRS?
Intellygate gestisce solo alcune chiavette GPRS, bisogna verificare che la chiavetta sia 
compatibile con quelle gestite.



FAQ

DISPLAY GIGANTI
Il display gigante prende i dati dal trasmettitore?
No, il display gigante comunica con il display remoto anche se il trasmettitore 
aiuta la trasmissione.

Posso controllare la somma di più impianti nello stesso display gigante?
No, non è possibile

E’ per esterno?
Si, i display giganti con dimensione 1400x700 e 850x450 sono IP54 e quindi per 
Ǉƻǎŀ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ



FAQ

SIS
Il SIS come viene calibrato? È radio?
Il Sensore di irraggiamento viene calibrato attraverso semplici operazioni da 
eseguire nel display remoto.
Il sensore trasmette tutti i dati via RADIO attraverso la tecnologia ZIGBEE

Calcola il rendimento in base alla temperatura dei pannelli?
bƻ ƭƻ ŎŀƭŎƻƭŀ ƛƴ ōŀǎŜ ŀƭƭΩƛǊǊŀƎƎƛŀƳŜƴǘƻ ǎƻƭŀǊŜ όŜƴŜǊƎƛŀ ǘŜƻǊƛŎŀ ǇǊƻŘǳŎƛōƛƭŜύ ŜŘ 
ŀƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ŜŦŦŜǘǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ǇǊƻŘƻǘǘŀΣ ƎŜƴŜǊŀ ǳƴ ŀƭƭŀǊƳŜ ǎŜ ƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘƻǘǘŀ ŝ 
ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀŘ ǳƴŀ Řŀǘŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ŘŜƭƭΩŜƴŜǊƎƛŀ ǇǊƻŘǳŎƛōƛƭŜ

Come si collega?
{Ŝ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ Řŀ ƻƳōǊŜ ŝ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀōƛƭƛǘŀǊŜ ƭΩŀƭƭŀǊƳŜ ǊŜƴŘƛƳŜƴǘƻ 
ǎƻƭƻ ƴŜƭƭŜ ƻǊŜ ŘŜƭ ƎƛƻǊƴƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ ƛƴ ǇƛŜƴƻ ǎƻƭŜ
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